DS 78-16UAG2磁盘阵列
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DS 78-16UAG2产品示意图

信息数据存储的安全保护是所有信息系统中最为重要的一环。宝贵的信息数据若被损坏、丢失,信息数据的修复与重建所需要付出的代价，远大于硬件设备的投资，所以选择磁盘阵列首先必须考虑的是所存储信息数据的安全性。

全新的DS 78-16UAG2磁盘阵列是我公司最新推出的磁盘阵列系统，是专门为企业级用户大容量存储而设计的，是服务器和工作站首选的数据存储设备。采用RAID技术可使主机系统具有高速度、大容量和容错性的特征。它是一组结合高可靠性、可扩充性及高效率于一体的磁盘阵列系统。
功能特性
· SATA-SCSI磁盘阵列

· 采用高性能64 bit  RISC  CPU
· 支持RAID0、1、3、5、6、0＋1、10、30、50、TP、NRAID及JBOD

· 每个控制器高速缓存带有ECC功能，可以扩充到2GB，支持锂电池保护
· 支持逻辑磁盘RAID在线扩容，RAID自动重建并且RAID重建优先级可调

· 支持热备援磁盘，支持S.M.A.R.T技术
· 支持S.E.S/ISEMS环境监控系统，动态实时监控系统各部件（电源、风扇、内部温度等）的工作状态
· 采用导光柱作为电源和硬盘的状态信号指示灯增加了美观效果，减少故障点
· 采用3U高密度模块化设计使系统更易于安装、维护
产品优势

· 控制器采用独立硬件XOR（异或逻辑运算）芯片设计，不再占用CPU资源，大大提升可靠性、性能 

· 控制器的高速缓存带有ECC DDR功能，最大可扩充至2GB
· 每个逻辑磁盘的最大容量突破了2TB的限制
· 支持每个逻辑磁盘独立设定不同Stripe Size（8/16/32/64/256/512/1024KB）功能，最大限度为应用系统提供性能优化 

· 支持在线逻辑磁盘RAID初始化功能，用户无需再经过漫长的逻辑磁盘RAID初始化过程，可以直接使用逻辑磁盘，逻辑磁盘在使用过程中后台进行初始化
· 整体背板模块设计,支持SATA I,SATA II硬盘

· 内建环境控制系统实时监控风扇运转速度、内部温度，超出设定值时有声音报警
· 全部采用冗余模块化设计，可以在系统运行下更换硬盘盒、电源、风扇等模块 

· 具有以太网接口，无需安装特定软件即可支持网络远程管理
管理特性

· 10/100MB/s以太网接口远程Web Browser管理；新增加的10/100MB/s以太网接口远程Web Browser管理，用户不需要安装任何应用程序软件，就可以通过以太网接口近端或远程对磁盘阵列进行管理
· RS-232管理
· LCD面板管理
· JAVA GUI管理
可靠性
全新的DS 78-16UAG2磁盘阵列不仅支持RAID0、1、3、5、0＋1、10、30、50、NRAID及JBOD而且支持RAID6、60以及TP，其中RAID6支持同时有两块硬盘发生故障而RAID TP支持同时有三块硬盘发生故障，提供了更高的可靠性以及提高了整体安全性能。
型号与规格
	型号
	DS 78-16UAG2

	外形参数（mm）
	514(L) X 445( W) x 131( H)

	盘位数
	16

	控制器数量
	1

	CPU Type
	64 bit  RISC CPU

	控制器高速缓存
	512MB（up to 2GB）

	锂电池保护
	可选

	RAID 级别
	RAID0、1、3、5、6、0＋1、10、30、50、TP、NRAID及JBOD

	主机接口
	Ultra320x2

	磁盘类型
	1〃SATAI/II硬盘

	硬盘容量
	160GB、200GB、 250GB、300GB 、 400GB 、750GB、1TB

	热插拔电源
	550WX2

	热插拔风扇
	冗余可热插拔风扇

	RS-232接口
	1

	网络接口
	1x100Mbps

	GUI 软件
	有

	管理方式
	RS-232串口管理、LCD控制面板管理、图形化管理

	OS Support
	Windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、Mac、SCO OpenServer、Netware

	Cluster Support
	DS Cluster、Veritas Cluster Server 、Windows MSCS

	HBA Support
	Adaptec、ATTO、Qlogic、LSI Logic、Emulex

	电压输入
	100~240 VAC 46~63Hz

	温度
	工作温度：10ºC～40ºC，存放温度：-20ºC～80ºC

	相对湿度
	湿度10％～95％

	认证
	FCC ClassA，UL1950，CSA#950,TUV/EN60950 89/336/EEC EMC Directive
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香港數字系統技術有限公司 北京辦 
HONGKONG DIGITAL SYSTEMTECHNOLOGY LTD.
Email: sales@digitalsystem.com.cn 
Tel: 010-62800238 62800393
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